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主要特性
■  用於nRF9160 SiP的單板開發套件
■  支持700至960 MHz + 1710至2200 MHz LTE 頻段
■  認證: 與nRF9160 SiP相同
■  nRF52840板控制器
■  兼容Arduino Uno Rev3 
■ LTE-M/NB-IoT、GPS 和 2.4 GHz 天線
■ SWF RF 控制器用於LTE-M/NB-IoT和2.4 GHz天線
■ 納米4FF SIM 卡插槽和  MFF2 SIM 占位面積
■ SEGGER J-Link OB 編程器/調試器
■ 測量功耗引腳，如Nordic功耗測量套件II
■ 用戶可編程 LED(4)、按鈕(2) 和開關(2)
■ 來自外部的3.0 至 5.5 V電源或USB的5V電源

nRF9160 SiP
■ 通過全球運營認證
‧ AT&T, Bell, 中国电信, Deutsche Telekom, KDDI, 
� Telstra, Verizon, Vodafone, 等等
‧ GCF, PTCRB
‧ FCC (美国),  CE (歐盟), ISED (加拿大), ACMA RCM (澳大

利亞), NCC (中国台灣), IMDA (新加坡), MIC (日本), MSIP 
(韓国), (印度)

■ 多模式LTE-M/NB-IoT調制調節器
‧ 支持700 至 2200 MHz LTE頻段
‧ +23 dBm 輸出功率
‧ GPS
‧ eDRX 和 PSM 省電模式
‧ 覆蓋增強模式
‧ 單引腳 50 Ω天線接口
‧ UICC 接口

■ 應用處理器
‧ 64 MHz Arm  Cortex -M33 CPU
‧ Arm TrustZone 用於可信執行
‧ Arm CryptoCell 310用於應用層安全
‧ 1 MB Flash內存和 256 KB RAM
‧ 4 x SPI/UART/TWI, PDM, I2S, PWM, ADC

nRF52840
■ 板控制器
■ 支持低功耗藍牙和NFC
■ 帶有FPU的64 MHz Arm Cortex-M4F CPU
■ 1 MB Flash 內存和 256 KB RAM
■ USB

應用
■ 物流和資產跟蹤
■ 智慧城市
■ 智能農業
■ 工業和預測性維護
■ 可穿戴產品和醫療

產品概述
nRF9160 DK是经济实惠的預認證單板開發套件，用于評測和開发
面向LTE-M和NB-IoT應用的nRF9160 封装系统 (SiP)。它包括用于
构建低功耗藍牙® (LE) 網關的nRF52840板控制器。

nRF9160 DK具有支持多个頻段的專用LTE-M和NB-IoT天線，可
在全球範圍運作。到目前為止，LTE頻段 B1, B2, B3, B4, B5, B8, 
B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28 和 B66已獲得
認證，更多信息：nordicsemi.com/9160cert 

這款開发套件的PCB上包含一个集成式GPS貼片天線和一个用于
低功耗藍牙的2.4 GHz天線。 提供SWF RF連接器以配合LTE天線
和2.4 GHz天線，以測量相應的RF信号。所有三款天線連接器均允
許使用外部天線。

可通過連接器獲得所有GPIO和接口，該套件与Arduino Uno Rev3
兼容，這意味着它可以容易与外部设备接口兼容。用户可編程
LED(4)、按鈕(2)和開關(2)供输入和输出。

nRF9160 DK同時具有nano/4FF  SIM卡插槽和MFF2 SIM絲印，支
持插件和焊接(e)SIM卡。它与从iBasis預装10 MB eSIM卡綑綁在一
起。

通過支持外部目標的Segger J-Link OB進行編程和調試。

nRF9160 DK备有一整套開發軟件和工具支持，可免費下載和使用
于商业用途。

nRF9160 SiP
nRF9160 SiP是集成專用應用處理器和多模LTE-M及NB-IoT調制解
調器的低功耗SiP器件。它是市場上最緊凑的蜂窩物联网(cIoT)解决
方案，尺寸僅為10x16x1.04 mm。

用於LTE-M/NB-IoT/GPS/低功耗藍牙的開發套件

nRF9160 DK
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世界各地辦事處地点

总部：挪威Trondheim
电話：+47 72 89 89 00

了解更多信息
請訪問公司网站nordicsemi.com以參閱有

關本產品和其它無線ULP產品的完整產品

規格。

關于Nordic Semiconductor
Nordic Semiconductor是專业開发ULP短程無

線通信技術的無晶圓厂半導体企业，在挪威

證券交易所上市。

應用處理器包含具有專用1 MB Flash內存和256 KB RAM的64 MHz 
ARM Cortex-M33 CPU。它具有用于可信執行的ARM TrustZone和
用于應用程序層安全的ARM CryptoCell。這款應用處理器具有可与
傳感器和執行器進行通信的多种接口。

多模調制解調器支持LTE-M和NB-IoT的覆盖增强功能以及eDRX和
PSM省电功能，并拥有內置GPS。全球RF Frond End支持700 MHz
至2.2 GHz頻段，具有+23 dBM输出功率并提供單引脚50Ω天線接
口。

在物理層中的LTE堆棧層L1到L3、IPv4/IPv6、TCP/UDP、TLS/
DTLS都是調制解調器固件的一部分。應用程序處理器可以通過
BSD secure socket API与LTE調制解調器通信，并且包括應用層協
議，比如CoAP、MQTT和LWM2M，以及應用程序本身。

其nRF9160 LTE調制解調器同時支持插件或焊接操作的SIM和
eSIM，它為SIM卡供电并自动處理全部通信。

nRF9160 SiP LTE-M/NB-IoT/GPS SiP

Nordic Thingy:91 蜂窩物聯網原型平台

nRF52840
藍牙5/藍牙mesh/802.15.4/Thread/Zig-
bee/
ANT/2.4 GHz SoC

nRF Connect SDK 短距離和蜂窩物聯網軟件開發套件

nRF Connect for Cloud 用於LTE-M 和 NB-IoT的雲解決方案

LTE Link Monitor 提供AT命令用戶接口的開發工具

編程器 編程用戶接口

nRF9160-DK 用於nRF9160 SiP的開發套件

相關產品

編程用戶接口
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安全性
nRF9160 SiP集成的加密和安全功能可以滿足互联网安全和認證的
最新要求。通過在應用處理器上加入可信執行功能，保护應用中
最關鍵的進程和外设，可以進一步提高安全性。

這个LTE調制解調器是其自身的安全島，只運行來自Nordic的加密
和簽名固件映像。

專為真正的低功耗cIoT而設計
nRF9160 SiP经專门設計充分利用与LTE-M和NB-IoT標准相關的高
能效可能性。所有硬件和軟件均在Nordic设計，因而提供了無与倫
比的高效优化低功耗cIoT解决方案。 

它支持PSM和eDRX節能功能，PSM底电流為2.7 uA，在655 s的
eDRX间隔和2.56 s的尋呼周期下，LTE-M/NB-IoT的平均eDRX电
流分別為6 uA和9 uA。具有節能模式的連續GPS跟踪功能通常消耗
9.6 mA电流，可以通過使用輔GPS功能來减少耗电。

軟件和工具
nRF Connect SDK是用于nRF9160 DK的軟件開发套件，不僅包括
入门所需的一切，還帶有更多丰富內容。它集成Zephyr RTOS，并
包括 CoAP、MQTT和LWM2M等應用層協議，以及涵盖多种用例的
應用示例。它還包括用于安全启动的軟件，以及用于應用程序和調
制解調器固件的安全固件無線更新(FOTA)。該LTE調制解調器固件
以預認證和預編譯的軟件方式提供下載。

nRF Connect SDK公開托管在GitHub上，并通過Git提供版本控制管
理。它免費支持SEGGER Embedded Studio IDE。

nRF9160 DK可以輕易連接到Nordic云解决方案nRF Connect for 
Cloud，以顯示傳感器數据。要測試蜂窩鏈路并提取有關網絡的信
息，請使用LTE Link Monitor工具提供的AT命令接口。

devzone.nordicsemi.com

Nordic Semiconductor是一家挪威无晶圆厂半导体企业，专业提供助
力物联网(IoT)的无线通信技术。借助低功耗蓝牙解决方案Nordic开创
了超低功耗的无线通信技术，并提供紧凑型低功耗LTE-M/NB-IoT蜂
窝物联网解决方案，以服务更多物联网硬件客户。

Nordic Semiconductor (Shenzhen) Limited
诺迪克半导体 (深圳) 有限公司
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦
联系我们：+86 0755-2393 4430
                sales.cn@nordicsemi.no

www.nordicsemi.com

请扫描二维码关注我公
司微信公众号，了解更多

Nordic国内信息。

加入我们的开发者社区，与
我们的技术支持团队联系。


