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主要特性
■  200nA至1A电流測量範圍，分辨率在100nA至1mA之间

■  电源模式和电流表模式

■  电源模式包含內置可編程穩壓器，具有0.8V至5V的输出電壓 

      範圍和高達1A的电源

■  100 ksps采样率(相比前代套件提升10倍)

■  獨立單元

■  8个數字输入，支持低端邏輯分析儀

■ 除了定制板外，可測量所有Nordic DK上的瞬间电流和平均电

■  通過nRF Connect支持台式電腦Power Profiler應用

■  導出測量數据以進行后處理

應用
■  嵌入式應用的电源調試��

■  估算完整解決方案的電池壽命

套件內容
■  Power Profiler Kit II板

■  4針電流測量電纜，10針邏輯端口電纜

所需資源
■  用於台式電腦Power Profiler應用的nRF Connect

訂單信息

簡化功耗分析
Power Profiler Kit II (PPK2)是易用的嵌入式解决方案的电流測量
和功耗优化工具。 PPK2連接器可以連接到任何Nordic DK或定制
电路板上，無需其他套件或調試器。PPK2支持电源模式和电流表
模式。

在电源模式下，如PCB上的电源測量單元(SMU)所示，PPK2既可
以供电，也可以測量外部被測设备(DUT)的电流，电源模式具有能
够提供高達1A峰值电流的板載穩壓器。两种模式均支持0.8V至5V
的VCC电平。在电流表模式下，DUT由獨立的电源供电。

高精度和高分辨率
PPK2具备高動態输入範圍的先進模拟測量單元，可對嵌入式應用
中常见的整个电流範圍(从200nA直到1A)進行精确的耗电量測量。
从關机狀態到Nordic或外置硬件的最大电流都測量得到，并且留有
余量用以測量比如是帶有額外傳感器的nRF9160 DK。

电流測量分辨率在100nA和1mA之间变化，具体數值取决于电流測
量範圍。PPK2還具有足够高的時间分辨率以檢測峰值。這是通過
具有100 ksps的电流采样率來實現的，相比前代PPK的长期视圖分
辨率提升了10倍。

改進代碼調試
PPK2支持8个數字输入，可用作低端基本邏輯分析儀。這样就可
以檢測代碼，并輕松將功耗与正在執行的代碼區块關联起來。

用于嵌入式開发產品的电流測量工具

如要了解更多信息，請訪問公司网页： nordicsemi.com/ppk2

nRF-PPK2
Power Profiler Kit II，用于嵌入式開发
的电流測量工具



易于使用的桌面應用
nRF Connect for Desktop Power Profiler應用程序支持PPK2，以分析平均电流消耗和瞬時电
流消耗。 可以在更长的時间內獲取讀數，同時放大所需的毫秒间隔。測量數据也可以導出以
進行后處理。
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如要了解更多信息，請訪問公司网页： nordicsemi.com/ppk2

在nRF9160 DK上以电流表模式運行的Power Profiler應用程序的屏幕截圖
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